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HomeBox Mini įkrovimo stotelė elektromobiliams

HomeBox įkrovimo stotelė elektromobiliams

 ■ Įkrovimo stotelė su įkrovimo kabeliu;
 ■ Montuojama ant sienos garaže, privačiose aikštelėse, darbovietėse;
 ■ Darbinė temperatūra nuo -25°C iki +60°C;
 ■ Korpuso apsaugos lygis IP54;
 ■ Type 2 standartas 11 / 22 kW  /
 ■ Type 1 standartas 3,6 kW / 7,2 kW;
 ■ Apsauga nuo trumpo jungimo ir viršsrovių; Apsauga nuo elektros šoko 

(srovės nuotėkio).

 ■ Aktyvavimas mygtuku / rakteliu / RFID pakabuku su Elios administravimo siste-
ma; 

 ■ Montuojama ant sienos garaže, stovėjimo aikštelėse, darbovietėse ir t. t.;
 ■ Maksimalus galingumas 11 kW / 22 kW;
 ■ Elektros energijos skaitiklis;
 ■ IEC 62196 Mode 3 Type 2 įkrovimo standartas.;
 ■ Apsauga nuo trumpo jungimo ir viršsrovių;
 ■ Apsauga nuo elektros šoko (srovės nuotėkio).

 ■ Aptarnauja du elektromobilius vienu metu; 
 ■ Montuojama ant žemės viešose vietose, stovėjimo aikštelėse, prekybos centruo-

se, darbovietėse ir t.t;
 ■ Patrauklus dizainas; LED ekranas
 ■ Informatyvus LED apšvietimas;
 ■ RFID vartotojo identifikavimas;
 ■ Duomenų perdavimas per 3G/OCPP;
 ■ Nuotolinis valdymas;
 ■ Elektros energijos apskaita;
 ■ Vartotojų paskyros;
 ■ Vartojimo istorija;
 ■ IEC 62196 Mode 3 Type 2 įkrovimo standartas;
 ■ Maksimalus galingumas 2x22 kW.

Elinta kuria, gamina ir parduoda galios įkrovimo stoteles 
elektromobiliams.

Daugiau informacijos rasite:
www.charge-ev.com

CityCharge įkrovimo stotelė elektromobiliams
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 ■ Kabelio ilgis 8 m;
 ■ Maksimali srovė 20 / 32 A;
 ■ L1 + N + PE;
 ■ Darbinė temperatūra nuo -30°C iki +50°C;
 ■ Pajungto kabelio apsaugos lygis IP44.
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Įkrovimo kabelis SAE J1772 Type 1 – IEC 62196 Type 2

Įkrovimo kabelis IEC 62196 Type 2

 ■ Kabelio ilgis 8 m;
 ■ Maksimali srovė 20 / 32 A;
 ■ L1, L2, L3 + N + PE;
 ■ Darbinė temperatūra nuo -30°C iki +50°C;
 ■ Pajungto kabelio apsaugos lygis IP44.
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